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PRoDUCT CHANGE NOTIFICATION

Component information is used and updated in all software tools for planning and engineering, building and operating the machine or plant

COLLABORATIVE ENGINEERING

Project information of a machine or plant is used to synchronize all tools in the value chain
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DPP including PCF and Documentation is used in operations and service
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Component manufacturers Planning and Engineering tools provide AAS For each instance of a machine the components
provide AAS shells for every 9 gineering P instances are linked as build.
o f A shells for each project. Component type . - L . .
product type and its instances in 5 PR 0, Combined with all digital models from engineering
e information is linked from the manufacturer A b e : o
cloud repositories. “ the digital twin of a machine is born.

DER DIGITALE ZWILLING IM
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

— Durchgéangige Datenkosistenz von Komponentenhersteller bis Anlagenbetreiber
— Digitales Engineering tber die Grenzen von Softwaresystemen und Unternehmen
— Automatischer Aufbau des Digitalen Zwillings einer Anlage aus dem Engineering

Collaborative Engineering schlief3t die digitale Licke zwischen Komponentenherstellern und Betreibern einer
Maschine oder Anlage. Wo bisher digitale Dateien in verschiedenen Neutralformaten und verschiedenen
Systemen abgelegt wurden, gelingt durch Collaborative Engineering eine system-ubergreifende
VerknUpfung digitaler Informationen.

Komponentendaten werden als Verwaltungsschalen bereitgestellt und in der Planungs- und
Engineeringphase digital verplant. Durch konsequente Bereitstellung der Engineeringinformationen als AAS
kénnen Informationen sowohl zwischen Softwaresystemen als auch beteiligten Unternehmen ausgetauscht
werden. Durch die Verwaltungsschale wird sichergestellt, dass alle beteiligten Parteien auf denselben
Informationsdatensatz zugreifen und es somit keinerlei separatem Ablageort bedarf. In der Buildphase
entsteht aus einem Projekttyp eine Projektinstanz. Entsprechend werden auch den verplanten
Komponententypen ihre real verbauten Instanzen zugewiesen. Zusammengefasst ergeben alle Teilmodelle
aus Engineering und Buildphase den digitalen Zwilling der realen Maschine.

Industrial Digital Twin Association e.V. Telefon +49 69 6603 1939

Lyoner Stralle 18 — 60528 Frankfurt am Main E-Mail info@idtwin.org
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Uber den gesamten Prozess hinweg, gelingt es der Verwaltungsschale einen universellen Standard der
Assets zu schaffen, um Integrationen oder Kommunikation mehrerer Systeme zu vereinfachen. Somit
kénnen verschiedene Parteien gleichzeitig interagieren und direkt Gber verschiedene Systeme agieren. Die
Verwaltungsschale schafft eine Art Sammlung bzw. Quelle aller relevanter Daten einer Instanz inkl. Aller
Spezifikationen, Parameter, Instandhaltungsinformationen und historischer Daten.

Das Lebenszyklus Management wird dadurch vereinfacht, dass der gesamte Prozess — vom Design und der
Produktion bis zum Ausfuhren und/oder Stillegen verwaltet und optimiert werden kann.

Die Verwaltungsschale stellt hierbei eine essenzielle Komponente in der Erstellung eines digitalen Zwillings
dar, welche Echtzeit-Uberwachung, Simulation und Analysen erméglicht.
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